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КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция светильника состоит из алюминиевого 
корпуса выполненного методом экструзии развитой 
системой ребер охлаждения и защитным анодирован-
ным покрытием, а так же металлических декоративных 
торцовых крышек. Светодиодный модуль защищен 
рассеивателем из ударопрочного закаленого стекла
с высоким коэффициентом светопропускания и 
возможностью формированием необходимых кривых 
сил света (КСС),  Пылевлагозащищенный источник 
питания установлен внутри корпуса и постоянного 
взаимодействия с окружающей средой, что исключает 
его перегрев. Светильник имеет встроенную 
разводную коробку.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность, Лм/Вт
Потребляемая мощность, Вт
Световой поток, не менее, Лм

Угол излучения, градус
Цветовая температура
Температура окружающей среды с БАП
Индекс цветопередачи, не менее, Ra
Коэффициент пульсации, не более, %
Коффициент мощности/КПД, не менее
Ресурс светодиодного модуля, часов
Категория размещения
Габаритные размеры, не более, мм
Масса, не более, кг

ДПП20-30
110/120/130/140
30
3300/3600/
3900/4200

о о о о о о о о о120 , по заказу 25 ,40 , 60 , 90 , 70 х30 , 50 х20  
4000К; 5000К (по заказу 2700К)

о о-25 С до +50 С
80
1
0,98/ 0,9
100000 
1
340х124х110
3

МОНТАЖ

Светильники предназначены для освещения 
взрывоопасных зон классов 1, 2.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕР ЗАПИСИ ЗАКАЗА: СВЕТИЛЬНИК ДПП20-30-001

Светильник крепится на плоскую поверхность при 
помощи поворотного кронштейна, на подвес , а так же 
консоли для крепления на трубу диаметром до 60мм.

ЕМ3

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- светильник
- кабельный ввод
-заглушка
 

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
- кабельный ввод (для транзитного подключения)
- кронштейн поворотный
- консоль
- подвес
 

ДПП20-60

60
6600/7200/
7800/8400

595х124х110
4

ДПП20-90

90
9900/10800/
11700/12600

840х124х110
5

ДПП20-125

125
13750/15000/
16250/17500

1100х124х110
6

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 шт.

 

ТУ16-2019 ДБИШ.676259.023ТУ

ЛЕТ
ГАРАНТИИ5

СК К25 Д90 Г60 Г50х20 Г40 Г70х30
 КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

IР67

1Ex db mb IIC T6 Gb


	Страница 1

